
ATRIX STÄLLBAR WARM DIM 7W  
Viktig information
Läs noggrant igenom informationen innan installationen 
påbörjas. Installationen ska göras av behörig elektriker. 

Val av dimmer
Driftdonet som levereras med armaturen ska regleras med en fram- 
eller bakkantsdimmer. Vi rekommenderar max 15st Atrix 
(armatur/driftdon) på en dimmer. 

Följ alltid dimmertillverkarens rekommendationer med eventuella be-
lastningar och inställningar för bästa effekt. Anläggningen 
(LED-driftdonet) måste vara strömlöst när man ansluter eller tar bort 
LED-armaturen från anläggningen, annars kan dioden förstöras.

Bad och våtrum
Om armaturen monteras i ett tätt undertak, är armaturen godkänd för 
IP21. Annars gäller IP20. Armaturerns IP-klass gäller endast underifrån.
IP44 glas finns som tillbehör. 

Klass 2

68mm

Håltagning

230V

Spänning

30°

Ställbarhet

7W

Effekt

IP21

Kapplingsklass Sockel

100°0°

CE-märkt
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LED

40°
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Brandfarlig material får ej övertäcka 
armaturen. Använd säkerhetsbox. 

Ø82

42

Benämning E-nr Art-nr
Atrix ställbar WD 7W 230V IP21 Vit 2000-2700K 40° 74 646 55 4400

Atrix IP44 glas 74 643 35 4302
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