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Armaturen skall installeras av behorig elektriker.
Innan installationen pabérjas skall huvudstrommen vara
bruten. Att endast sla av strombrytaren dr inte tillrackligt.

Montering och installation

1. Denna armatur dr avsedd att monteras i ventilerat el-
ler oventilerat utrymme i undertak.

2. Till brannbar byggnadsdel skall avstandet for arma-
turens sida vara minst 50 mm och frdn armaturens
ovansida minst 25 mm.

3. Far ej overtdckas med isoleringsmaterial.

4. Utfor el installationen.

Bla kabel = Nolla (N)
Brun kabel = Fas (L)
Gul/gron kabel = Jord.

5. Sla pa huvudstrémmen och lyktan ér klar fér anvand-
ning.

6. Anslutningskabeln till denna armatur ar ej utbytbar,
om den skadas skall produkten kasseras.

7. Ljuskillan i denna produkt far endast bytas ut av till-
verkaren eller dennes agent eller av annan person med
erforderlig kinnedom.

For armatur tillverkad av rostfritt stal

Armaturen &r forsedd med skyddslack. Vi rekommende-
rar att den smorjs in med neutral olja och darefter torkas
av med en mjuk trasa, for att undvika att flackar bildas.
Detta bor ske minst 4 ggr. / ar.
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ACHTUNG

Die Leuchte ist von einem qualifizierten Elektriker zu in-
stallieren.

Vor Beginn der Installation muss der Hauptstrom unter-
brochen sein. Es reicht nicht aus, nur den Schalter auszu-
schalten.

Montage und Installation

1. Diese Beleuchtung ist fiir den Einbau in beliiftete und
unbeliiftete Rdume in der Zimmerdecke ausgelegt.

2. Der Abstand zu entflammbaren Oberflichen muss
von der Beleuchtung seitlich mindestens 50 mm und
von oben mindestens 25 mm betragen.

3. Nicht geeignet fiir Verkleidungen mit warmegeddmm-
tem Material.

4. Kabel anschlieflen:

Blaues Kabel = Null (N)
Braunes Kabel = Phase (L)
Gelbgriines Kabel = Erde.

5. Hauptstrom einschalten, und die Leuchte ist einsatz-
bereit.

6. Wenn das externe flexible Kabel oder die Zuleitung die-
ser Beleuchtung beschadigt ist, muss die Beleuchtung
vernichtet werden.

7. Diein diesem Produkt enthaltene Lichtquelle darf nur
vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder
einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht
werden.

Fiir Beleuchtungskorper aus rostfreiem Edelstahl

Der Beleuchtungskorper ist mit einem Schutzlack be-
schichtet. Um Verfarbungen zu vermeiden wird empfoh-
len, die Oberfliche mit einem neutralen Ol einzufetten
und dann mit einem weichen Tuch abzuwischen. Dies
sollte mindestens viermal jahrlich durchgefiihrt werden.

GB

NOTE

The light fitting must be installed by a qualified electrician.
The mains supply must be disconnected at the fuse box
before starting installation. It is not sufficient just to turn
off the power at the switch.

Assembly and installation

1. This luminaire is designed to be mounted in a ventila-
ted or unventilated space in ceiling.

2. Toaflammable surface, the distance from the luminaire
side is to be at least, 50 mm and from the top, 25 mm.

3. May not be covered with insulating material.

4. Carry out electrical installation.
Blue lead = Neutral (N)
Brown lead = Live (L)
Yellow/green lead = Earth.

5. Switch on the mains supply. The light is now ready for
use.

6. If the external flexible cable or cord of this luminaire is
damaged, the luminaire shall be destroyed.

7. The light source contained in this product shall only
be replaced by the manufacturer or his service agent
or similar qualified person.

For light fitting made from stainless steel

The light fitting is coated with a protective varnish. We
recommended that the surface is coated with a neutral oil
and then wiped with a soft cloth to prevent staining. This
should be done at least four times a year.
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Armaturet skal installeres af en autoriseret elektriker.
Hovedstrommen skal vere afbrudt, for installationen
pabegyndes. Det er ikke tilstraekkeligt blot at slukke for
strommen pa kontakten.

Montering og installation

1. Dette lysarmatur er designet til montering i et ventile-
ret eller uventileret rum i loftet.

2. Der skal mindst veere en afstand mellem lysarmaturets
sider og brandbare materialer pd 50 mm og til armatu-
rets overside 25 mm.

3. Ma ej overdaekkes med isoleringsmateriale.

4. Udfer el-installationen.

Bla ledning = Nul (N)
Brun ledning = Fase (L)
Gul/gren ledning = Jord.

5. Teend for hovedstrommen, og lampen er klar til brug.

6. Tilslutningskablet pa dette armatur ma ikke udskiftes,
skades kablet skal hele armaturet kasseres.

7. Lyskilden i dette produkt méd kun udskiftes af fabri-
kanten eller dennes service agent eller anden person
med samme kvalifikationer.

Vedrorende armaturer fremstillet af rustfrit stal
Armaturet er forsynet med en beskyttende lak. Vi anbe-
faler at det behandles med syrefri neutral olie og derefter
torres af med en bled klud, for at undgé at der dannes
pletter. Dette bor ske mindst 4 gange om aret.
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LET OP

Een armatuur moet geinstalleerd worden door een er-
kend elektricién. Alvorens met de installatie te beginnen,
dient de stroomtoevoer in de meterkast zijn afgesloten.
Uitsluitend een schakelaar omzetten is onvoldoende.

Montage en installatie

1. Dit armatuur is ontworpen om te worden gemonteerd
in een geventileerde of ongeventileerde ruimte in een
afdak of plafond.

2. Houd bij inbouw ten opzichte van ontvlambare mate-
rialen een afstand van ten minste 50 mm van de bui-
tenkant en 25 mm van de onderkant van het armatuur.

3. Ongeschikt voor afdekking met thermisch geisoleerd
materiaal.

4. Voer de elektrische installatie uit.

Blauwe kabel = Neutraal (N)
Bruine kabel = Fase (L)
Geel/groene kabel = Aarde.

5. Schakel de netstroom weer in. Armatuur is nu gereed
voor gebruik.

6. Indien de flexibele buitenkabel of het snoer van dit ar-
matuur is beschadigd, dient het armatuur te worden
vernietigd.

7. Delichtbron in dit product dient uitsluitend te worden
vervangen door de producent of diens serviceverlener
dan wel door een soortgelijk gekwalificeerde persoon.

Onderhoudsinstructies voor RVS armaturen

RVS armaturen zijn gecoat met een beschermende lak.
Het is noodzakelijk het gecoate oppervlak van het arma-
tuur te beschermen door middel van een neutrale olie
die met een zachte doek gelijkmatig over het oppervlak
verdeeld dient te worden. Dit om aanslag te voorkomen.

Dit dient ten minste eenmaal per kwartaal te worden her-
haald.

FR

REMARQUE

Larmature doit étre installée par un électricien profes-
sionnel.

Couper le courant principal avant de commencer l'ins-
tallation. Mettre l'interrupteur sur la position darrét ne
suffit pas.

Montage et installation

1. Ce luminaire est congu pour étre installé dans un en-
castrement plafonnier ventilé ou non.

2. Toute surface inflammable doit étre distante d’au mo-
ins 50 mm des cotés, et 25 mm du dessus.

3. Ne pas recouvrir de matériel isolant.

4. Effectuer installation électrique.
Cable bleu = Zéro (N)
Céble brun = Phase (L)
Cable jaune/vert = Terre

5. Brancher le courant principal. La lanterne est mainte-
nant préte a étre utilisée.

6. Sile cordon ou cable du luminaire est endommagg, le
luminaire dois étre mis au rebut.

7. Lasource lumineuse contenue dans ce produit ne peut
étre remplacé que par le fabricant ou son employé de
service ou une personne qualifiée.

Pour tout luminaire en acier inoxydable

Le luminaire est recouvert d'un vernis protecteur. Afin
d'éliminer les poussieres métalliques, il est recommandé
de nettoyer la surface avec une huile neutre, puis essuyer
avec un chiffon doux pour éviter les taches. Cela devrait
étre fait au moins quatre fois par an.
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Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker.
For installasjon skal hovedstrem vzre koblet av. Kun 4 sla
av strombryter er ikke tilstrekkelig.

Montering och installasjon

1. Armaturen kan monteres bade i ventilert og uventilert
undertak.

2. Til brennbart materiale skal avstanden vaere minst
50 mm til sidene og minst 25 mm over.

3. Skal ikke dekkes med isoleringsmateriale.

4. Utfor el installasjonen.

Bla kabel = Null (N)
Brun kabel = Fase (L)
Gul/grenn kabel = Jord.

5. Koble pa hovedstrommen og lykten er klar til bruk.

6. Tilslutningskabel er ikke utbyttbar, om denne blir ska-
det skal produktet kastes!

7. Lyskilden i dette produktet skal kun skiftes ut av pro-
dusenten, produsentens serviceagent eller tilsvarende
kvalifisert person.

For armatur som er tilverket i rustfritt stal

Armaturen er behandlet med beskyttelseslakk. Vi anbe-

faler at lykten smeres inn med en neytral olje og deretter

torkes av med en myk fille, for 4 unnga flekker. Dette bor
skje minst 4 ganger per ar.
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NOTA

El acople de la lampara debe ser instalado por un electri-
cista calificado.

El flujo eléctrico debe interrumpirse en la caja de fusibles
antes de empezar la instalacion. No basta con desconectar
el interruptor de la lampara.

Ensamblaje e instalacion

1. Estalampara esta disefiada para su montaje en un es-
pacio en el techo, con o sin ventilacion.

2. En una superficie inflamable, se debera observar una
distancia minima de seguridad de 50 mm. desde la
parte lateral de la lampara y de 25 mm. desde la parte
superior.

3. No cubrir con material aislante térmico.

4. Efectue la instalacion eléctrica.

Cable azul = Neutro (N)
Cable marrén = conductor de fase (L)
Amarillo/verde = tierra.

5. Vuelva a conectar el flujo eléctrico. La lampara esta lis-
ta para su uso.

6. El cable de conexion con el foco no puede ser sustitui-
do en caso de dafios, el producto debe ser desechado.

7. La fuente de luz contenida es este producto solo puede
ser sustituida por el fabricante o por el servicio técnico
o persona igualmente cualificada.

Para accesorio eléctrico fabricado en acero inox-
idable

El accesorio eléctrico esta revestido con un barniz pro-
tector. Se recomienda que la superficie se cubra con aceite
neutral y que después se seque con un pafio suave para
evitar manchas. Esto deberia hacerse al menos cuatro ve-
ces al afio.

PL

UWAGA

Instalacj¢ armatury o§wietleniowej nalezy dokonac przez

kwalifikowanego elektryka.

Zanim rozpocznie si¢ instalacje, nalezy wylaczy¢ prad

glownym wylacznikiem w skrzynce bezpiecznikow. Nie

wystarczy wylaczy¢ pradu tylko przetacznikiem.

Montaz i instalacja

1. Ta oprawa o$wietleniowa jest przeznaczona do mon-
towania w przewietrzanej lub nieprzewietrzanej pr-
zestrzeni w stropie.

2. Odleglo$¢ od boku oprawy oswietleniowej do powier-
zchni palnej musi wynosi¢ co najmniej 50 mm, a od
jej szczytu 25 mm.

3. Nie wolno przykrywac¢ materiatami izolacyjnymi.

4. Dokonaj instalacji elektrycznej.

Niebieski przewdd = Zero (N)
Brazowy przewod = Napiecie (L)
Zétto-zielony przew6d = Uziemienie.

5. Wiacz prad i o$wietlenie jest gotowe do uzytku.

6. Przewdd elektryczny w tej oprawie nie nadaje si¢ do
wymiany. Jezeli zostanie on uszkodzony, to caly pro-
dukt nalezy usunac.

7. Zrédto $wiatta umieszczone w tym produkcie moze
wymienic¢ jedynie producent, jego serwisant lub osoba
wykwalifikowana.

Dla armatura o$wietleniowa jest wykonana ze stali
nierdzewnej

Armatura o$wietleniowa jest pokryta lakierem ochron-
nym. Zalecamy aby powierzchnie nasmarowa¢ neutral-
nym olejem a nastgpnie wytrze¢ migkka szmatka w celu
zabezpieczenia przed powstawaniem plam. Te operacje
powinno si¢ wykonywa¢ co najmniej 4 razy w roku.
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Valaisimen saa asentaa vain ammattitaitoinen sihkomies.
Ennen asennuksen aloittamista on virta katkaistava paa-
katkaisimesta. Pelkka virrankatkaisu koskettimesta ei riita.

Kokoaminen ja asennus

1. Taman valaisimen voi asentaa tuulettuvaan tai tuu-
lettumattomaan tilaan alakatteessa.

2. Huomioi turvaetdisyydet palavaan materiaaliin: valai-
simen sivuilla vdhintddn 50 mm ja valaisimen yldpuol-
ella vahintdan 25 mm.

3. Eisaa peittdd eristeilla.

4. Tee sahkoasennus.

Sininen johto = Nolla (N)
Ruskea johto = Vaihe (L)
Keltainen/Vihred johto = Maadoitus.

5. Kytke virta padkatkaisimesta ja valaisin on valmis ka-
yttoon.

6. Valaisimen liitosjohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vau-
rioituu on valaisin poistettava kaytosta.

7. Tamin tuotteen valonldheen voi vaihtaa vain tuotteen
valmistaja, valmistajan edustaja tai muu patevé hen-
kilo.

Jos valaisin on valmistettu ruostumattomasta ter-

aksestd

Valaisin on suojalakattu. Suosittelemme pinnan kasittelya

neutraalilla 6ljylld; 6ljyé pinta kevyesti ja pyyhi pehmeilla

liinalla. Ndin vdhennetdan pinnan tummumista. Késittely
tulee tehdd vih. 4 kertaa vuodessa.
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ATTENZIONE

Larmatura devessere installata da un elettricista qualifi-
cato.

Prima di dare inizio allesecuzione dell'impianto staccare
la corrente principale. Non ¢ sufficiente spegnere l'inter-
ruttore di corrente.

Montaggio ed esecuzione dell'impianto

1. Questa lampada ¢ disegnata per essere montata sul
soffitto in uno spazio ventilato e non.

2. In una superficie inflammabile, la distanza dal lato
dellalampada deve essere 50 mm min. e 25 mm dalles-
tremita superiore.

3. Non adatta per essere coperta con materiale isolato
termicamente.

4. Eseguire I'allacciamento dell'impianto elettrico.

Cavo blu = Zero (N)
Cavo marrone = Fase (L)
Cavo giallo/verde = Terra.

5. Riallacciare la corrente principale e il lampione ¢ pron-
to per l'uso.

6. Il cavo di collegamento al faretto non puo essere sosti-
tuito quindi in caso di danneggiamento, il prodotto va
gettato.

7. Lasorgente di luce contenuta in questo prodotto dovra
essere sostituita esclusivamente dal produttore o da un
suo agente di servizio o da altra persona qualificata.

Per portalampada in acciaio inossidabile

Il portalampada ¢ rivestito con una vernice protettiva. Si
raccomanda di applicare un olio neutro sulla superficie e
strofinarla con un panno morbido per prevenire la for-
mazione di macchie. Questa operazione dovrebbe essere
svolta almeno quattro volte allanno.

CZ

POZNAMKA

Montaz osvétlovaciho télesa smi provadét pouze kvalifi-

kovany elektrikar.

Pred zapocetim montaze je nutné odpojit privod elek-

trického proudu pomoci jistice. Vypnuti svtéla vypina-

¢em je nedostacujici.

Sestaveni a montaz

1. Toto svétlo je uréeno pro montaz na strop ve vétranych
i nevétranych prostorach.

2. Vzdalenost od hotlavych povrchii musi byt nejméné
50 mm od bo¢ni strany svétla a 25 mm od horni strany.

3. Nezakryvejte tepelné izolujicim materialem.

4. Pripojte vodice.
Modry vodic¢ = Neutral (N)
Hnédy vodi¢ = Faze (F)
Zlutozeleny vodi¢ = Uzemnén.

5. Zapnéte privod elektrického proudu. Svitidlo je pfi-
praveno k pouziti.

6. Pokud je externi napdjeci kabel tohoto svitidla posko-
zen, je tfeba svitidlo zlikvidovat.

7. Svételny zdroj v tomto produktu smi vyménit pouze
vyrobce nebo jeho servisni zastupce nebo podobné
kvalifikovana osoba.

Pro osvétlovaci téleso z nerezové oceli

Osvétlovaci téleso je natfeno ochrannym lakem. Dopo-
rucuje se natfit jeho povrch neutralnim olejem a poté
otfit mékkym hadrem, aby se predeslo vzniku skvrn.
Meélo by se provadét alespon ctyfikrat ro¢né.
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Uchytenie svietidla musi instalovat kvalifikovany elek-

trikar.

Pred montazou je potrebné odpojit privod elektrického

pridu pomocou istica. Vypnutie svetla vypinaom nie je

postacujuce.

Zostavenie a montaz

1. Toto svietidlo je uréené na montaz vo vetranom alebo
nevetranom priestore na strope.

2. V pripade horlavého povrchu musi byt vzdialenost od
svietidla najmenej 50 mm a v hornej ¢asti 25 mm.

3. Nesmie byt pokryté izola¢nym materidlom.

4. Pripojte vodice.
Modry vodi¢ = Neutral (N)
Hnedy vodi¢ = Faza (L)
Zlty/zeleny vodi¢ = Uzemnenie.

5. Zapnite privod elektrickej energie. Svietidlo je pripra-
vené na poufZitie.

6. Ak je externy ohybny kabel alebo $ntira tohto svietidla
poskodena, svietidlo musite zlikvidovat.

7. Svetelny zdroj v tomto produktu smie vymenit iba
vyrobca alebo jeho servisny zastupca alebo podobne
kvalifikovana osoba.

Pre osvetlovacie teleso z nehrdzavejucej ocele
Osvetlovacie teleso je natreté ochrannym lakom. Jeho
povrch odportcame natriet neutrdlnym olejom a potom
utriet jemnou tkaninou, aby sa predislo vzniku $kvin.
Proces by mal byt vykonany aspon $tyrikrat rocne.
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MARKUS

Valgusti peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik.
Elektritoide peab olema enne paigaldamise alustamist
kaitsmekapis lahti thendatud. Ei piisa vaid voolu liilitist
vilja keeramisest.

Kokkupanek ja paigaldamine

1. See valgusti on disainitud paigaldamiseks ventilat-
siooniga voi ventilatsioonita ruumi lakke.

2. Tuleohtliku pinna puhul peab vahemaa olema véhe-
malt 50 mm valgusti kiiljest ja 25 mm tipust.

3. Eivoi katta isoleeriva materjaliga.

4. Tehke elektripaigaldus.
Sinine juhe = neutraal (N)
Pruun juhe = pingealune (L)
Kollane/roheline juhe = maandus.

5. Lilitage sisse toide. Valgusti on niiiid kasutamiseks
valmis.

6. Kui selle valgusti viline painduv kaabel véi juhe on
kahjustatud, siis tuleb valgusti havitada.

7. Selle toote valgusallika voib vahetada vilja ainult tootja,
tema hooldusesindaja voi sarnane valjadppinud isik.

Valgusti puhul, mis on valmistatud roostevabast
terasest

Valgusti on kaetud kaitsva lakiga. Me soovitame katta
pind neutraalse 6liga ja seejarel pithkida pehme lapiga, et
véltida maarimist. Seda tuleks teha vahemalt neli korda
aastas.

LV

PIEZIME
Apgaismes ierici drikst uzstadit tikai kvalificéts elektrikis.
Pirms uzstadisanas ir jaatvieno stravas padeve pie dro-
$inataju karbas. Nepietiek vienkarsi izslégt stravas padevi
ar slédzi.
SalikSana un uzstadiSana
1. Sis gaismeklis ir paredzéts uzstadidanai védinima vai
nevédinama telpa griestos.
2. Attalumam no uzliesmojosam virsmam lidz gaismekla
saniem ir jabut vismaz 50 mm, bet lidz augsai vismaz
25 mm.
3. To nedrikst apsegt ar izolacijas materialu.
4. Sagatavojiet elektroinstalaciju.
Zilais vads = nulle (N)
Brunais vads = faze (L)
Dzelteni zalais vads = zeméjums.
5. Pieslédziet stravas padevi. Gaisma ir gatava lietoSanai.
6. Ja ir bojats $1 gaismekla elastigais kabelis vai vads, ga-
ismeklis tiks neatgriezeniski bojats.
7. Si izstradijuma gaismas avotu drikst nomainit tikai
razotajs, ta servisa parstavis vai cita kvalificéta persona.
Apgaismes iericém no neriiséjosa térauda
Apgaismes iericeir parklata ar aizsargajosu laku. Ieteicams
virsmu apstradat ar neitralu e]lu un tad noslaucit ar mik-
stu dranu, lai noveérstu traipu veidosanos. Tas jadara vis-
maz Cetras reizes gada.
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Sviestuvg turi sumontuoti kvalifikuotas elektrikas.

Prie$ pradedant montavimo darbus, saugikliy dézéje turi

buti atjungtas pagrindinis maitinimo $altinis. Nepakanka

i$jungti maitinimga tik jungikliu.

Surinkimas ir montavimas

1. Sis $viestuvas skirtas montuoti védinamos arba nevé-
dinamos patalpos lubose.

2. Nuo degiy pavir$iy Sviestuvo Sonas turi bati nutoles
bent 50 mm, o nuo §viestuvo virsus - bent 25 mm.

3. Sviestuvo negalima uzdengti izoliacine medziaga.

4. Atlikite elektros darbus.

Meélynas laidas = neutralus (N)
Rudas laidas - fazinis (L)
Geltonas/zalias laidas - jZeminimo.

5. Jjunkite maitinimg. Sviestuvas parengtas naudoti.

6. Jeigu iSorinis lankstus kabelis arba $io Sviestuvo laidas
pazeistas, Sviestuvas turi biti iSmontuotas.

7. Siame gaminyje esantj $viesos Saltinj gali pakeisti tik
gamintojas, aptarnavimo paslaugas teikiantis jo atsto-
vas arba panasig kvalifikacijg turintis asmuo.

Nurodymai dél ap$vietimo prietaisy, pagaminty i$

neriidijancio plieno

Apdvietimo prietaisas yra padengtas apsauginiu laku.

Tam, kad neatsirasty démiy, rekomenduojame pavirsiy

padengti neutralia alyva ir jtrinti ja minksta §luoste. Tai

reikéty daryti maziausiai keturis kartus per metus.
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ITPUMEYAHIE

YCTaHOBKY OCBETHUTE/IbHOI apMATypbl O/DKEH BbIIOTHATD
KBa/IMUIMPOBAHHBII STEKTPHK.

[lepen BBITIONTHEHNEM YCTAaHOBKM HEOOXORVIMO OTK/TIOUNTD
97MIeKTPONMTaHNE Ha O/10Ke ITaBKMX IpeoXpaHuTeNel.
HenocraTouHo NpocTo OTK/IIOYNTD MUTaHME BBIK/TIOYATENEM.

C6opka 1 ycTaHOBKa

1. 3TOT CBETWIbHMK IpefHasHAYeH I YCTAaHOBKM B
BEHTIIMPYEMBIX VI HEBEHTW/IMPYEMbIX ITOTONOYHBIX
HJIIAX.

2. PaccrosHMe OT TOBEPXHOCTY TOPIOYET0 MaTepHaa o
6OKOBOTO Kpast CBETU/IbHIUKA JO/DKHO OBITh He MeHee
50 MM, a 10 BepXHel YacTy KOpITyca - He MeHee 25 MM.

3. Koprmyc cBeTHIbHUKA Heb3sl YKPBIBATH
TeIUION30/IALVIOHHBIM MaTePUAIOM.

4. BpINOMHNTE 3ME€KTPUYECKIIT MOHTAX.

CyiHmit mpoBoy, - Hetitpans (N)
Kopuunessiit mposop - dasa (L)
JKenTbIit/3emeHblil IPOBOJ, - “3eMJIA .

5. Bxmounte anexrponntanue. CBETMIBHUK TOTOB K
VICTIO/Ib30BAHUIO.

6. Ilpu moBpexxeHny BHEIIHero rmbKoro Kabems mm
IIPOBOJIA 9TOTO CBETVILHUKA BCE M3JIe/Ne IIOIeKNUT
YTUIA3ALVIL.

7. 3aMeHa CTOYHNUKA CBETA, UCIIOMb3YeMOTrO B JAHHOM
M3JIeTINH, TO/DKHA OCYLIECTBIATBCA UCKTIOUUTEIBHO
TEeXHNYECKVMM  CIELMANUCTAMM  TIPEeSIPUSTHSA-
VIBTOTOBUTEJIA, CITYXKOBI CepBIICa 9TOTO IPeRIPUATHA
VTV MIHBIMY KBa VU IMPOBaHHBIMY CIIELMATICTAMM.

11 0CBeTUTENbHOI ApMaTyPhI U3 HEPKaBerolei
CTanm

OcsetutenbHas apMaTypa HOKPBITA 3aLIUTHBIM TaKOM.
Yr106BI IPEROTBPATUTh 0OpA30BaHME IIITeH PEKOMEH/YeTCsT
CMa3bIBaTh IIOBEPXHOCTDb He]l/J[TpaHbeIM MacCJIOM I 3aTE€EM
IIPOTHPATh MATKOJ TKaHbI0. ITO HEOOXOVIMO Je/aTh He
M€He€€ YEThIPEX pa3 B I'Of.
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